
EN14604 Single Rauchmelder

• Artikelnummer: 100601 
• Artikelbezeichnung RM-431

Der Rauchmelder RM-431 ist ein eigenständiges, fotoelektrisches Rauchwarnsystem mit einer langlebigen 10-
Jahres-Lithiumbatterie. Er bietet eine zuverlässige Rauchdetektion mit akustischen und visuellen Alarmen und

eignet sich ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Dank seiner hohen
Empfindlichkeit und lauten Alarmtöne gewährleistet er maximale Sicherheit. Die einfache Deckenmontage und
Funktionen wie Test- und Stummschalt-Taste sowie Warnungen bei niedriger Batterieleistung machen ihn

benutzerfreundlich und wartungsarm. Außerdem wird unser Produkt von TÜV Rheinland, einem anerkannten
Prüfdienstleister, geprüft und bestätigt die Konformität des Rauchmelders gemäß der europäischen Norm EN

14604:2005 sowie EN 14604:2005/AC:2008.
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Einsatzmöglichkeiten:
•Wohnhäuser
•Bürogebäude

•Schulen und Kindergärten
•Krankenhäuser

•Hotels
•Öffentliche Gebäude

Produktmerkmale:
•Photoelektrische Rauchkammertechnologie
•Lauter 85 dB Alarmton zur Warnung der Bewohner

•Test- und Stummschaltanzeige
•Test- und Stummschaltfunktion in einer Taste

•Testtaste zur Überprüfung von Batterie und Alarmfunktion
•Akustische und visuelle Warnung bei niedriger Batterie
•SMD-Leiterplatten-Design

•Stummschaltfunktion zur vorübergehenden Unterdrückung 
unerwünschter Alarme

•Akustische und visuelle Anzeige bei Rauchkammerschäden
•Integrierte Anzeige für Alarmzustand
•Einfache Installation und geringe Wartung

Produktname: Standalone Smoke Detector
Modell: RM-431
Spannung: 3V Lithium-Batterie (CR123A)

Stromverbrauch:
•Standby-Strom: ≤7μA

•Alarmstrom: ≤50mA
Empfindlichkeit: 0.08~0.16 dB/m
Alarm-Lautstärke: ≥85dB @ 3m

Batterielebensdauer: 10 Jahre
Material: ABS

Farbe: Weiß
Abmessungen: Ø100 x H33.8 mm
Gewicht: 120g

Zertifikat: EN14604 von TUV lab
Standard: GB20517

Betriebstemperatur: 0°C~50°C
Betriebsfeuchtigkeit: ≤95%RH (ohne Kondensation)
Installation: Deckenmontage

mailto:info@esm-electronic.de

	Slide 1

