
Verbindungskabel 32A drei Phasen Typ2 auf Typ2 für 
Elektroauto (5M)

• Artikelnummer: 100502 
•
Unser 5m Ladekabel gibt ausreichen Abstand zwischen Ihrem 
Fahrzeug und der Ladestation, es ist dadurch für das tägliche 
Laden äußerst praktikabel.

ESM Typ2 Ladekabel schwarz

ESM Vertriebs GmbH
Wolfsweg 12
74321 Bietigheim-Bissingen
+49(0)7142/9127488 E-Mail: info@esm-electronic.de www.esm-electronic.de

Verpackungsinfos

Maße LxBxH 40x38x8 cm

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht -

Bruttogewicht -

Spezifikation:

ü Kompatibel bis zu 32A, drei Phasen, Typ2 (IEC 62196-2)
ü Schutzart: IP66 Staub- und Wasserschutz
ü Zertifizierung: TÜV, CE
ü Bemessungsspannung: 230V ±10%
ü Signalkontakte: Kupferlegierung, Silber- bzw. Nickelbeschichtung
ü Gewicht: 3kg
ü Max. Spannungsfestigkeit: 2000V
ü Isolationswiderstand: >1000MΩ
ü Umgebungstemp. In Betrieb: -40°C ~ +50°C

Übertragung von Warn- und Anzeigefunktionen für:
ü Kurzschlussschutz
ü Ausgangsüberstromschutz
ü Eingang Überspannungsschutz
ü Eingang Unterspannungsschutz
ü Übertemperaturschutz
ü Erdungsschutz
ü Ladeszustandserkennung
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