
ANWENDUNG:

Unsere Kompressionsstecker sind einsetzbar für alle ESM-Koaxialkabel und 

Koaxialkabeltypen mit 6,5 -7,2mm. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wasserdichte bis 30m 

aus, welche durch den Dichtring entsteht. Installiert werden sie mit Standard 

Kompressionswerkzeug.

EINFÜGUNGSDÄMPFUNG:

• 0,3 – 500 MHz - 0,1 dB

• 500 – 3000 MHz < - 0,3 dB

MATERIALIEN:

• Gehäusematerial Messing

• Beschichtungsmaterial Nickel

• Kupferanteil (min): 58 %

• Beschichtungsstärke 1,5 μm
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STECKERTYP:

• Typ F-Typ Kompressionsstecker

• Frequenzbereich 0,3 – 3000 MHz

• Kabeltyp RG6

• Impedanz (nominal) 75Ω

• Schrimungseffektivität Besser als -90 dB

Produktdatenblatt
F-Typ Kompressions-Koaxstecker

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG:

• 0,3 – 500 MHz - 42,2 dB

• 500 – 860 MHz - 40,1 dB

• 860 – 1000 MHz - 37,8 dB

• 1000 – 3000 MHz       > - 30 dB

PRODUKTDETAILS:

• Produktnummer 100182

• Bezeichnung F-Typ Kompressions-

Koaxstecker
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